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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวยที่  1 

 

ขอ  1 ตอบ      ข. มีลักษณะและรูปรางท่ีไมแนนอน 
ขอ  2 ตอบ      ก. เลนซ     
ขอ  3 ตอบ      ง. อํานาจแมเหล็กไฟฟาท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาไหลผานตัวนํา     
ขอ  4 ตอบ      ค. ทิศทางของกระแสไฟฟา 
ขอ  5 ตอบ      ง. ทิศทางสนามแมเหล็กเคลื่อนที่จากขั้วใตไปยังข้ัวเหนือ       
ขอ  6 ตอบ      ข.  อํานาจของแมเหล็กไฟฟา       
ขอ  7 ตอบ      ค. หาทิศทางของแรงท่ีเกิดข้ึนในเสนลวดตัวนํา          
ขอ  8 ตอบ      ข. กระแสไฟฟาไหลเขาและกระแสไฟฟาไหลออก      
ขอ  9 ตอบ      ค. 2.625  นิวตัน 
ขอ 10  ตอบ     ก. 1.48  นิวตัน - เมตร     

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยที่  1 

 
ขอ  1 ตอบ   ก. มีลักษณะและรูปรางท่ีไมแนนอน 
ขอ  2 ตอบ      ง. เลนซ     
ขอ  3 ตอบ   ข. อํานาจแมเหล็กไฟฟาท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาไหลผานตัวนํา     
ขอ  4 ตอบ   ก. ทิศทางของกระแสไฟฟา 
ขอ  5 ตอบ   ค. ทิศทางสนามแมเหล็กเคลื่อนท่ีจากขั้วใตไปยังข้ัวเหนือ       
ขอ  6 ตอบ   ก. อํานาจของแมเหล็กไฟฟา       
ขอ  7 ตอบ      ข. หาทิศทางของแรงที่เกิดข้ึนในเสนลวดตัวนํา          
ขอ  8 ตอบ   ง. กระแสไฟฟาไหลเขาและกระแสไฟฟาไหลออก      
ขอ  9 ตอบ   ข. 2.625  นิวตัน 
ขอ 10 ตอบ   ง. 1.48  นิวตัน - เมตร     

 

 

 



                                                                                                          
 

เฉลยแบบฝกหัดประจําหนวยที่  1 
 
ขอ  1 ตอบ แมเหล็กแบงออกได 2 ชนิด คือ 1. แมเหล็กธรรมชาติ  และ 2. แมเหล็กประดิษฐ   
                           แมเหล็กธรรมชาติ  จะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  สวนใหญจะเปนออกไซดของ

เหล็ก (Fe 304) และมีรูปรางไมแนนอน 

  แมเหล็กประดิษฐ  เปนฝมือของมนุษยเปนผูสรางข้ึน และมีอยู  2 ลักษณะ  คือ   
1) แสดงอํานาจแมเหล็กถาวร และ 2)  แสดงอํานาจแมเหล็กชั่วคราว 

 
ขอ  2 ตอบ พื้นฐานของแมเหล็กประกอบดวยข้ัวแมเหล็กจํานวน 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือ และข้ัวใต 
                           แรงดึงดูดของขั้วแมเหล็กเกิดจากข้ัวแมเหล็กที่ตางกัน แรงผลักกันของขั้วแมเหล็ก

เกิดจากข้ัวแมเหล็กที่เหมือนกัน  อํานาจแรงดึงดูดของแมเหล็กมีมากท่ีสุดท่ีบริเวณ
ขั้วทั้งสองของแมเหล็กทําใหสามารถดูดสารแมเหล็กได 

 
ขอ  3 ตอบ ทิศทางสนามแมเหล็กรอบๆ เสนลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานจะอยูในทิศ

สกรูหมุน เม่ือขันสกรูเขาไปจะแทนดวยทิศทางของกระแสไฟฟา 
 
ขอ  4 ตอบ การเหนี่ยวนําใหเกิดแรงดันไฟฟาเกิดจากวิธีการดังน้ี 

               1.  ตัวนําเคล่ือนที่ตัดผานสนามแมเหล็กที่อยูกับที่ 
               2.  สนามแมเหล็กเคลื่อนที่ตัดผานตัวนําท่ีอยูกับท่ี 

               3.  การเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กเคลื่อนที่ไปตัดกับตัวนําท่ีอยูกับท่ี 

 

ขอ  5 ตอบ ความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟาจะขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ดังน้ี 

                            1) จํานวนรอบของการพันเสนลวดตัวนํา   
                   2) ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟาผานเสนลวดตัวนํา                   
                            3) ขนาดของแกนแทงแมเหล็กไฟฟา      

                            4) ชนิดของวัสดุที่ใชทําแกนของแทงแมเหล็กไฟฟา   
 

ขอ  6 ตอบ 1. กระดิ่งไฟฟา              4. รถแมเหล็กไฟฟา 
                           2. หูฟง                           5. แมกเนติกคอนแทกเตอร  
                           3. แมเหล็กยกของ 



                                                                                                                        
 

ขอ  7 ตอบ      กฎมือซายของเฟรมมิง  ใชในการหาทิศทางของแรงท่ีกระทําตอเสนลวดตัวนํา  
สามารถหาไดดวยวิธีการกางน้ิวหัวแมมือ นิ้วชี้ และน้ิวกลางใหตั้งฉากซึ่งกันและ
กัน กําหนดใหนิ้วชี้แทนทิศทางสนามแมเหล็กที่ออกจากข้ัวเหนือไปยังข้ัวใต  
นิ้วกลางแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาในเสนลวดตัวนํา และน้ิวหัวแมมือ
แทนทิศทางของแรงที่กระทําตอเสนลวดตัวนําท่ีเกิดข้ึนในเสนตัวนําน้ัน 

 

ขอ  8 ตอบ แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในขดลวดตัวนําดานปลายและตัวนําดานตน เมื่อจายกระแสไฟฟา
ใหไหลเขาขดลวดตัวนําทางดานซายมือและกระแสไฟฟาไหลออกจากขดลวด
ตัวนําทางดานขวามือ  ตามกฎมือซายของเฟรมมิง อธิบายไดวาทิศทางของแรงบิด
ที่เกิดข้ึนในขดลวดตัวนําดานซายมือจะมีทิศทางพุงข้ึนดานบนและทิศทางของ
แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในขดลวดตัวนําดานขวามือจะมีทิศทางพุงลงดานลางทําให
ขดลวดตัวนําท่ีฝงอยูโลหะทรงกระบอกเกิดการหมุน 

 

ขอ  9 ตอบ  เม่ือ  L  =   0.8  เมตร     

                       B  =   0.35  เวเบอร/ตารางเมตร    

                        I  =   15  แอมแปร     
                            แทนคา        F  =   BIL 

                                                F  =   0.8 × 0.35 ×15 

                                                F  =   4.2  นิวตัน 

                            แรงท่ีเกิดข้ึนในเสนลวดตัวนํามีคาเทากับ  4.2  นิวตัน 

 

ขอ  10 ตอบ  เม่ือ B  =   3.45  เวเบอร/ตารางเมตร  
                                    I   =   2.5  แอมแปร 
                                    L  =   0.5  เมตร 

                                     r  =   0.3  เมตร  
                            แทนคา        T  =   BIL × r     
                                                T  =   3.45 × 2.5 × 0.5 × 0.3  
                                                T  =  1.29  นิวตัน - เมตร 

                            แรงบิดท่ีเกิดข้ึนในเสนลวดตัวนํา  1.29  นิวตัน - เมตร 

 



 
 

  
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 2 

 
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ง. วงจรขดลวดมีการตอตัวเก็บประจุ 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ค. ซิงโครนัสมอเตอร  

                     ขอท่ี 3    ตอบ  ก. แบบกรงกระรอก 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ข. ตัดวงจรไมใหกระแสไฟฟาไหลไปยังขดลวดชุดสตารท 

                     ขอท่ี 5    ตอบ  ง. เช็ดเดดโพลมอเตอร 
                     ขอท่ี 6    ตอบ  ข. รีพัลชั่นมอเตอร   
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ก. รีโอสแตด  
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ค. สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 

                     ขอท่ี 9    ตอบ  ง. แบบสตาร 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ข. แบบขั้วแมเหล็กย่ืน 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 2 

 
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ก. วงจรขดลวดมีการตอตัวเก็บประจุ 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ง. ซิงโครนัสมอเตอร  

                     ขอท่ี 3    ตอบ  ข. แบบกรงกระรอก 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ค. ตัดวงจรไมใหกระแสไฟฟาไหลไปยังขดลวดชุดสตารท 

                     ขอท่ี 5    ตอบ  ข. เช็ดเดดโพลมอเตอร 
                     ขอท่ี 6    ตอบ  ง. รีพัลชั่นมอเตอร   
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ค. รีโอสแตด  
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ก. สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 

                     ขอท่ี 9    ตอบ  ข. แบบสตาร 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ง. แบบขั้วแมเหล็กยื่น 

 
 
 

 



 
 

 
เฉลยฝกหัดประจําหนวยที่ 2 

 
  เฉลย ขอท่ี 1      ตอบ  โรเตอร คือ สวนที่หมุนหรือสวนที่เคลื่อนท่ีของมอเตอรไฟฟา เปนสวนท่ีติดต้ังอยู 
                                     บนแกนเพลาและหมุนไปพรอมกับแกนเพลา 
                                     สเตเตอร คือ สวนที่อยูกับท่ีของมอเตอรไฟฟา ประกอบดวยโครงเหล็ก ฝาครอบ  
                                     ตลับลูกปน ขดลวดสเตอร   
 
  เฉลย ขอท่ี 2      ตอบ  วัตถุประสงคเพ่ือชวยลดคากระแสไฟฟาไหลวนที่เกิดข้ึนในแกนเหล็ก ที่สะสม 

                                     ในรูปของความรอน ทําใหมอเตอรไฟฟามีประสิทธิภาพลดลง 

  
  เฉลย ขอท่ี 3      ตอบ  1) ขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตารท พันลงในรองสลอตท่ีสเตเตอร ขดลวดท้ัง 

                                          2 ชุด พันเรียงใหหางกัน 90 องศาทงไฟฟา เพื่อทําใหเกิดสนามแมเหล็กหมุนและ 

                                        ไปเหน่ียวนําทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลภายในขดลวดกรงกระรอก 
                                    2) โครงทําจากเหล็กหลอหรือเหล็กเหนียว ทนตอแรงกระแทกและรับน้ําหนักไดดี 

                                    3) ฝาปดมอเตอร เปนสวนท่ีถอดและประกอบมอเตอรไฟฟาเพ่ือใชงาน 

                                     4) แกนเพลา เปนสวนที่หมุนและติดต้ังตัวนํากรงกระรอกเพ่ือใหเกิดการเหน่ียวนําทํา 
                                        ใหมอเตอรไฟฟาหมุนได 
                                    5) สวิตชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง เมื่อโรเตอรหมุนดวยความเร็ว 75 เปอรเซ็นต ของ 

                                         ความเร็วสูงสุด สวิตชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางจะตัดขดลวดชุดสตารทออกจาก 

                                        วงจรการตอขดลวด โดยจะทํางานเฉพาะตอนสตารทเทาน้ัน 

 
  เฉลย ขอท่ี 4      ตอบ   สปลิตเฟสมอเตอร มีโรเตอรเหมือนกับมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  3 เฟส โรเตอรแบบ 

                                      กรงกระรอก มอเตอรไฟฟาทั้ง 2 ชนิดน้ี มีโรเตอรแบบกรงกระรอกเหมือนกัน 
 
  เฉลย ขอท่ี 5      ตอบ  นิยมใชในงานอุตสาหกรรมหนัก ใชในการขับลูกกลิ้ง ลูกรีด โรงงานถลุงเหล็กและ 

                                    แปรรูปเหล็ก  
 

  เฉลย ขอท่ี 6      ตอบ  ซิงโครนัสมอเตอร สามารถทําใหหมุนดวยความเร็วรอบเทากับความเร็วซิงโครนัส  
                                    หรือความเร็วของสนามแมเหล็กหมุนของความเร็วเต็มพิกัด และสามารถตอให 
                                     เปนไดทั้งมอเตอรไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟาไดตามท่ีตองการ 



 
 

 

  เฉลย ขอท่ี 7      ตอบ  คาปาซิเตอรมอเตอร มีโรเตอรแบบกรงกระรอก ที่สเตเตอรมีขดลวดพันไว 2 ชุด 

                                     ประกอบดวยขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตารท มีสวิตชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางทํา 
                                    หนาท่ีตัดวงจรสตารท เมื่อโรเตอรหมุนดวยความเร็วรอบที่ 75 เปอรเซ็นต 
                                    ยูนิเวอรแซลมอเตอร มีโรเตอรแบบขดลวดอารมาเจอร ประกอบคอมมิวเตเตอร 
                                    และแปรงถาน ที่ทําหนาท่ีเรียบเรียงกระแสไฟฟาจากวงจรภายนอกไปสูวงจร 

                                    ขดลวดอารมาเจอร และมีขดลวดสนามแมเหล็กเพียงชุดเดียวท่ีพันไวที่สเตเตอร        
      
  เฉลย ขอท่ี 8        ตอบ  รีพัลชั่นมอเตอร การปรับตําแหนงของแปรงถานมีวัตถุประสงคเพื่อจํากัดการไหล 

                                       ของกระแสไฟฟาในการควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอรไฟฟา  
 
  เฉลย ขอท่ี 9        ตอบ  วงแหวนสลิปริง เปนสวนประกอบของมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา 3 เฟส โรเตอรแบบ 

                                      พันขดลวด (Three Phase Wound Rotor Induction Motor)  ซึ่งมีลักษณะปนวงแหวน 

                                     ทองแดง จํานวน 3 วง ตอเขากับรีโอสแตด ซึ่งมีหลักการทํางานเหมือนกับโรเตอร 
                                     แบบกรงกระรอก 

 
  เฉลย ขอท่ี 10     ตอบ  1) โครง ทําจากเหล็กหลอ หรือเหล็กเหนียว รองรับขดลวดท่ีพันลงในรองสลอต 

                                          ที่สเตเตอร และในสวนที่หมุนหรือโรเตอร 
                                     2) ฝาปด เปนสวนที่ถอดและประกอบมอเตอรไฟฟาเพ่ือใชงาน และมีชองระบาย 

                                         อากาศเพ่ือลดอุณหภูมิในขณะใชงาน 
                                     3) ขดลวดสเตเตอรพันลงในรองสลอต มีจํานวน 3 ชุด ใชกับแรงดันไฟฟา 380 โวลต 
                                    4) แกนเพลา เปนสวนที่หมุนยึดติดกับแทงแกนเหล็กและตัวนํากรงกระรอก 

                                    5) โรเตอรกรงกระรอก ออกแบบใหมีครีบชวยในการระบายความรอน 

                                         
 

 

 

 

 

 

 



                      
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวยที่  3 

 
ขอ  1 ตอบ       ค. สปลิตเฟสมอเตอร 
ขอ  2 ตอบ      ง. ทํางานในขณะที่มอเตอรไฟฟาเร่ิมหมุนจนถึงความเร็วรอบเต็มพิกัด     
ขอ  3 ตอบ      ก. เพ่ิมความตานทานใหกับขดลวดชุดสตารท  
ขอ  4 ตอบ      ข. มอเตอรปมลม 
ขอ  5 ตอบ      ข. กลับปลายสายของขดลวดเพียงชุดเดียว  
ขอ  6 ตอบ      ก. เช็ดเดดโพลมอเตอร  
ขอ  7 ตอบ      ง. สนามแมเหล็กบิดเบี้ยวโรเตอรเกิดแรงบิดเร่ิมหมุน  
ขอ  8 ตอบ      ค. ใชไดทั้งไฟฟากระแสสลับและไฟฟากระแสตรง  
ขอ  9 ตอบ      ข. ลดประกายไฟที่เกิดจากการเปด - ปดของหนาสัมผัส 
ขอ 10  ตอบ     ง. ทํามุม 90 องศาทางไฟฟา 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยที่  3 
 
ขอ  1 ตอบ   ง. สปลิตเฟสมอเตอร  
ขอ  2 ตอบ      ก. ทํางานในขณะที่มอเตอรไฟฟาเร่ิมหมุนจนถึงความเร็วรอบเต็มพิกัด   
ขอ  3 ตอบ   ข. เพ่ิมความตานทานใหกับขดลวดชุดสตารท 
ขอ  4 ตอบ   ค. มอเตอรปมลม 
ขอ  5 ตอบ   ค. กลับปลายสายของขดลวดเพียงชุด 
ขอ  6 ตอบ   ง. เช็ดเดดโพลมอเตอร  
ขอ  7 ตอบ      ก. สนามแมเหล็กบิดเบี้ยวโรเตอรเกิดแรงบิดเร่ิม 
ขอ  8 ตอบ   ข. ใชไดทั้งไฟฟากระแสสลับและไฟฟากระแสตรง  
ขอ  9 ตอบ   ค. ลดประกายไฟที่เกิดจากการเปด - ปดของหนาสัมผัส 
ขอ 10 ตอบ   ก. ทํามุม 90 องศาทางไฟฟา  
 
 
 
 



  

 
เฉลยแบบฝกหัดประจําหนวยที่ 3 

 
ขอ  1 ตอบ  

                                      
 
ขอ  2 ตอบ  

                                       
                                                

                               
 
 ขอ  3 ตอบ     สปลิตเฟสมอเตอรเปนมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา ทํางานโดยอาศัยการเกิดสนามแมเหล็กหมุน              
                          ของมอเตอรไฟฟา 2 เฟส ทั้งน้ีขดลวดชุดรันจะเปนขดลวดหลัก ทําหนาท่ีทํางานตลอดเวลา 
                          ในขณะท่ีมอเตอรไฟฟาเร่ิมหมุนไปจนถึงความเร็วรอบเต็มพิกัด สําหรับขดลวดชุดสตารท 
                           เปนขดลวดชวยหมุนทําหนาท่ีชวยใหมอเตอรไฟฟาเร่ิมหมุนได ขณะมอเตอรไฟฟา 

   ณ เวลา  t1 



  

 
                           มีความเร็ว 75 เปอรเซ็นต ขดลวดชุดสตารทจะถูกตัดออกจากวงจรดวยสวิตชแรงเหวี่ยง  
                           จากหลักการแยกเฟสของกระแสไฟฟา  ในมอเตอรไฟฟาเกิดสนามแมเหล็กหมุนใน 
                            สเตเตอรและเหนี่ยวนําใหตัวนําภายในของโรเตอรมีกระแสไฟฟาไหลและเกิด 
                            สนามแมเหล็กข้ึนในโรเตอร ซึ่งจะมีทิศทางหมุนตามสนามแมเหล็กหมุนที่สเตเตอร   
                            ทําใหโรเตอรหมุนไดจากการผลักกันของสนามแมเหล็กที่สเตเตอรกับโรเตอร ขณะน้ัน 
                            มอเตอรไฟฟาทํางานโดยมีกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดชุดรันเพียงชุดเดียว 
 
ขอ  4    ตอบ     คาปาซิเตอรมอเตอรเปนมอเตอรไฟฟาที่มีหลักการทํางานเหมือนกับสปลิตเฟสมอเตอร  
                          เน่ืองจากสปลิตเฟสมอเตอรมีแรงบิดเร่ิมหมุนคอนขางตํ่าเพราะวากระแสไฟฟาในขดลวด 
                          สตารทกับขดลวดชุดรันจะตางเฟสกันเปนมุมประมาณ 30 องศาทางไฟฟา  ดังน้ันเมื่อ 
                          ตองการใหมอเตอรไฟฟามีแรงบิดเร่ิมหมุนสูงข้ึนและชวยลดคากระแสไฟฟา จึงตองใช 
                          คาปาซิเตอร ตอเขากับวงจรขดลวดชุดสตารทเพื่อใหกระแสไฟฟาในขดลวดท้ัง 2 ชุด ที่ 
                          พันเรียงหางกัน 90 องศาทางไฟฟา และขดลวดชุดสตารทจะตองตออนุกรมกับคาปาซิเตอร   
 
ขอ  5    ตอบ      คาปาซิเตอรที่นํามาใชกับคาปาซิเตอรมอเตอร แบงออกได 3 ชนิด คือ  
                          1) คาปาซิเตอรกระดาษ (Paper Capacitor) 
                          2) คาปาซิเตอรน้ํามัน (Oil Capacitor) 
                          3) อิเล็กโทรไลติกคาปาซิเตอร (Electrolytic Capacitor) 
                          คาปาซิเตอรที่นํามาใชกับมอเตอรไฟฟาจะทําหนาท่ีเปนตัวเก็บประจุและคายประจุไฟฟา 
                          ตามจังหวะการไหลของไฟฟากระแสสลับหรือสัญญาณรูปคลื่นไซน   
                         
ขอ  6    ตอบ      เช็ดเดดโพลมอเตอร ทํางานโดยอาศัยหลักการเคลื่อนท่ีหรือการหมุนของสนามแมเหล็กที่  
                          เกิดข้ึนในชุดขดลวดหลักที่พันอยูในสเตเตอรทําหนาท่ีเปนขั้วแมเหล็กของมอเตอรไฟฟา  
                          ซึ่งออกแบบใหขดลวดชวยหมุนมีลักษณะเปนวงแหวนทองแดงพันไวที่บริเวณปลาย  
                          ขัว้แมเหล็กและลัดวงจรเขาดวยกัน เมื่อทําการจายไฟฟากระแสสลับใหขดลวดท่ีสเตเตอร          
                          ของมอเตอรไฟฟาสรางเสนแรงแมเหล็กเคลื่อนท่ีผานตัวโรเตอร จากนั้นจะสนามแมเหล็ก 
                          อีกสวนหน่ึงเคล่ือนที่ผานวงแหวนทองแดง สงผลใหเกิดเสนแรงแมเหล็กบิดเบ้ียวไป โดย 
                          การบิดเบ้ียวไปนี้ทําใหเกิดแรงบิดหมุนขนาดเล็ก ๆ 
 
 
 



  

 
ขอ  7    ตอบ      เช็ดเดดโพลมอเตอรมีโครงสรางและสวนประกอบท่ีไมซับซอน จึงมีเร่ืองที่ตองบํารุงรักษา 
                          อยูเร่ืองเดียว คือ เร่ืองระบบการหลอลื่นของมอเตอรไฟฟา นิยมนําไปใชเปนอุปกรณไฟฟา  
                          ตัวอยางเชน พัดลมระบายอากาศของคอมเพรสเซอรในตูเย็นและตูแช  เคร่ืองฉายภาพยนตร  
                          เคร่ืองเปาผม พัดลมขนาดเล็ก   
 
ขอ  8    ตอบ      ยูนิเวอรแซลมอเตอร เปนมอเตอรไฟฟาท่ีมีแรงบิดเร่ิมหมุนสูงมากและความเร็วรอบนั้นจะ 
                           เปลี่ยนแปลงไปตามงานท่ีใช  เมื่อมอเตอรไฟฟาทํางานในขณะไมมีโหลดจะมีความเร็วรอบ 
                           สูงมาก แตถามีโหลดมาตอจะทําใหความเร็วลดลงตามโหลด กรณีที่มอเตอรไฟฟามีโหลด 
                           มากความเร็วลดลงและขดลวดของมอเตอรไฟฟาจะไมเปนอันตราย เมื่อไมมีโหลดมาตอที่ 
                           มอเตอรไฟฟาทําใหความเร็วรอบสูง สงผลใหมีกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดอารเมเจอรซึ่ง 
                           มีความตานทานตํ่า เปนสาเหตุใหขดลวดอารเมเจอรไหมหรือเสียหายได ดังน้ันเม่ือตองการ 
                           ใหมอเตอรไฟฟาทํางานจึงตองนําโหลดมาตอดวยเสมอ 
 
ขอ  9    ตอบ       รีพัลชั่นมอเตอร เปนมอเตอรไฟฟาท่ีมีสเตเตอรเหมือนกับสปลิตเฟสมอเตอรและมีขดลวด 
                           เพียง 1 ชุด ลักษณะเหมือนกับขดลวดชุดรันในสปลิตเฟสมอเตอรที่พันลงในรองของ 
                           สเตเตอร  เรียกวา ขดลวดหลัก  โรเตอรมีลักษณะเหมือนกับอารเมเจอรมอเตอรไฟฟา 
                           กระแสตรง คือ มีขดลวดพันในรองสลอตและปลายสายจะตอตรงที่ขั้วของคอมมิวเตเตอร  
                           โดยท่ีแปรงถานตอสายตัวนําถึงกัน  มอเตอรไฟฟาชนิดน้ีสามารถปรับความเร็วรอบดวย 
                            การเลื่อนตําแหนงของแปรงถานทําใหมอเตอรไฟฟามีแรงบิดเร่ิมหมุนสูง สามารถควบคุม 
                            ทิศทางการหมุน และความเร็วรอบไดตามตองการ 
 
ขอ  10    ตอบ    รีพัลชั่นมอเตอร ภายในวงจรเมื่อปอนแรงดันไฟฟากระแสสลับใหกับขดลวดหลัก  จะมี 
                          สนามแมเหล็กเกิดข้ึน โดยการเหน่ียวนําใหเกิดแรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟาในโรเตอร     
                          เม่ือตําแหนงแปรงถานเลื่อนออกจากแนวแกนของข้ัวแมเหล็กไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา  
                         15 องศาทางไฟฟา โดยจะมีกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําเกิดข้ึนในขดลวดโรเตอร  จึงทําใหเกิด 
                          ขั้วแมเหล็กที่มีขั้วเหมือนกับข้ัวแมเหล็กบนสเตเตอร  ขั้วแมเหล็กจะทํามุมเย้ืองกันประมาณ 
                         15 องศาทางไฟฟา สงผลใหโรเตอรหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
 
 
 
 



 

 

                      
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนประจําหนวยที่  4 

 
ขอ  1    ตอบ      ค. 120 องศาทางไฟฟา 
ขอ  2    ตอบ      ก.  เคร่ืองกลึง  
ขอ  3    ตอบ      ง. สลิปริงมอเตอร  
ขอ  4    ตอบ      ก. ซิงโครนัสมอเตอร 
ขอ  5    ตอบ      ค. ความเร็วสลิป  
ขอ  6    ตอบ      ง. 3,000 รอบตอนาที                         
ขอ  7    ตอบ      ง. สามารถตอใชงานใหเปนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาได 
ขอ  8    ตอบ      ข. 3 %  
ขอ  9    ตอบ      ก. 12.5 เฮิรตซ  
ขอ 10   ตอบ      ค. 125 โวลต 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยที่  4 
 
ขอ  1    ตอบ      ข. 120 องศาทางไฟฟา  
ขอ  2    ตอบ      ง. เคร่ืองกลึง  
ขอ  3    ตอบ      ก. สลิปริงมอเตอร  
ขอ  4    ตอบ      ค. ซิงโครนัสมอเตอร 
ขอ  5    ตอบ      ข. ความเร็วสลิป  
ขอ  6    ตอบ      ก. 3,000 รอบตอนาที                        
ขอ  7    ตอบ      ข. สามารถตอใชงานใหเปนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาได 
ขอ  8    ตอบ      ค. 3 %  
ขอ  9    ตอบ      ง. 12.5 เฮิรตซ  
ขอ 10   ตอบ      ข. 125 โวลต 
 
 
 
 

 



 

 
 

เฉลยแบบฝกหัดประจําหนวยที่ 4 
 

ขอ  1 ตอบ  

                                  
 

ขอ  2 ตอบ  
 

 
 

                                         
 
 

 

    ณ เวลา t2                   



 

 
 

 ขอ  3 ตอบ    มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา 3 เฟส โรเตอรแบบกรงกระรอก ซึ่งภายในรองสลอตท่ีสเตเตอรจะ 
                         พันขดลวดไวจํานวน 3 ชุด ใชกับระบบไฟฟา 3 เฟส ขดลวดวางหางกัน 120 องศาทางไฟฟา  
                         การทํางานของมอเตอรไฟฟาอาศัยหลักการสนามแมเหล็กหมุนเมื่อปอนแรงดันไฟฟา 3 เฟส  
                         ใหกับมอเตอรไฟฟาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กที่สเตเตอร โดยการหมุนตัด 
                         ผานกับขดลวดตัวนําในโรเตอรที่วางอยูใกลกัน ทําใหเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําท่ีขดลวด 
                         ตัวนําภายในโรเตอร แตถาขดลวดตัวนําของโรเตอรถูกตอใหครบวงจรจะมีกระแสไฟฟา 
                         ไหลในตัวนําและสรางสนามแมเหล็กขึ้นที่โรเตอร ทําใหเกิดแรงผลักกันระหวางที่สเตเตอร 
                         กับโรเตอร สงผลใหเกิดแรงบิดข้ึนและโรเตอรหมุนไปตามทิศทางของสนามแมเหล็กหมุน 
 
ขอ  4    ตอบ    มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา 3 เฟส โรเตอรแบบพันขดลวด เปนมอเตอรไฟฟาที่มีสวนประกอบ 
                        ของสเตเตอรเหมือนกับมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา 3 เฟส โรเตอรแบบกรงกระรอก จะแตกตาง 
                        กันเฉพาะในสวนของโรเตอร มอเตอรไฟฟาชนิดน้ีจึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สลิปริงมอเตอร   
                       ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟาทําไดโดยการเพิ่มหรือลดคาความตานทาน 
                        ภายนอกที่ตอผานทางวงแหวนสลิปริง ซึ่งมอเตอรไฟฟาจะมีแรงบิดเร่ิมหมุนสูง และขณะท่ี 
                        มอเตอรไฟฟาหมุนดวยความเร็วรอบปกติ สลิปริงจะถูกลัดวงจร ทําใหโรเตอรทํางานแบบ 
                         กรงกระรอก หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟาอาศัยการเกิดสนามแมเหล็กหมุนที่สเตเตอร 
                        และทําใหโรเตอรหมุนไปได ซึ่งจะเหมือนกับมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา 3 เฟส โรเตอรแบบ 
                        กรงกระรอก โดยจะแตกตางกันท่ีวิธีการตอวงจรใหมอเตอรไฟฟาเร่ิมหมุน 

 
ขอ  5    ตอบ    ซิงโครนัสมอเตอร การทํางานเม่ือปอนแรงดันไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส ใหขดลวดสเตเตอร 
                        ของมอเตอรไฟฟาจะทําใหเกิดสนามแมเหล็กหมุนขึ้นที่ขดลวดสเตเตอร หมุนดวยความเร็ว 
                        สนามแมเหล็กหมุนหรือความเร็วซิงโครนัส ซึ่งในนั้นโรเตอรก็จะหมุนไปในทิศทางเดียวกับ 
                        สนามแมเหล็กหมุน โดยมีความเร็วใกลเคียงกันและทําการจายแรงดันไฟฟากระแสตรงเขา 
                        ที่ขดลวดหนวงท่ีโรเตอร เพ่ือสรางข้ัวแมเหล็กข้ึนมาใหดึงดูดติดกับสนามแมเหล็กหมุนที่ 
                        สเตเตอรทําใหโรเตอรหมุนไปพรอมกับความเร็วสนามแมเหล็กหมุน ซึ่งมีความคงที่ตลอด 
                        ระยะเวลาการทํางาน ซิงโครนัสมอเตอรสามารถทํางานไดทั้งในขณะท่ีคาตัวประกอบกําลัง 
                        ลาหลัง นําหนา และเปนหนึ่ง โดยความเร็วรอบไมเปลี่ยนแปลง ในการเปล่ียนแปลงคาของ 
                        ตัวประกอบกําลังของซิงโครนัสมอเตอรทําไดโดยการเปล่ียนแปลงคากระแสไฟฟากระตุน 
                       ขดลวดที่โรเตอร ซึ่งทําใหกําลังอินพุตของมอเตอรไฟฟามีคาคงที่เหมือนเดิม  
                         
 



 

 
 
ขอ  6    ตอบ   แสดงคาความเร็วซิงโครนัสของมอเตอรไฟฟาท่ีมีขั้วแมเหล็กและความถี่แหลงจายไฟฟา 
                       ตางกัน  

จํานวนขั้วแมเหล็ก (P) ความเร็วซิงโครนัส (Ns) 
f = 200 Hz f = 150 Hz f = 100 Hz 

2  ขั้ว 12,000  รอบ 9,000  รอบ          6,000  รอบ 
4  ขั้ว 6,000  รอบ 4,500  รอบ          3,000  รอบ 
6  ขั้ว 4,000  รอบ 3,000  รอบ          2,000  รอบ 
8  ขั้ว 3,000  รอบ 2,250  รอบ          1,500  รอบ 

  
ขอ  7    ตอบ     ความเร็วซิงโครนัส หรือ ความเร็วสนามแมเหล็กหมุน คือ ความเร็วรอบของโรเตอรที่หมุน 
                          ดวยความเร็วรอบเดียวกับความเร็วซิงโครนัส ซึ่งโรเตอรเกิดข้ัวแมเหล็กคงที่และข้ัวแมเหล็ก 
                         ที่โรเตอรจะเกาะติดกับข้ัวแมเหล็กที่สเตเตอรและหมุนไปพรอมกัน  
                         ความเร็วโรเตอร คือ ความเร็วรอบที่สามรถวัดไดจากแกนเพลาของมอเตอรไฟฟา และใน 
                         มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา ความเร็วของโรเตอรจะหมนุดวยความเร็วรอบที่ต่ํากวาความเร็ว 
                         ซิงโครนัสเสมอ 
 
ขอ  8    ตอบ    มาตรฐานสีของสายไฟฟาในระบบไฟฟา 3 เฟส 5 สาย  เปนระบบที่ใชกับมอเตอรไฟฟาที่ 
                         เปนตามมาตรฐานทางไฟฟาที่มีการกําหนดสีของสายไฟฟาที่นํามาตอใชงานซึ่งประกอบ 
                         สายเสนไฟ คือ สีน้ําตาล - สีดํา - สีเทา , สายนิวทรัล คือ สีฟา และสายกราวด คือ สีขียวหรือ           
                         สีเขียวแถบเหลือง 

 
ขอ  9    ตอบ      มอเตอรไฟฟาจะไมมีแรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา ไมมีกระแสไฟฟา และความถี่เกิดข้ึนภายใน 
                         โรเตอร เม่ือโรเตอรมีความเร็วรอบเทากับความเร็วซิงโครนัส จะทําใหมอเตอรไฟฟาไมมี 
                          คาสลิป (S = 0) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ขอ  10   ตอบ    (ก) คาสลิป (S) 

                                เม่ือ       Ns    =    
P

120f  

                                             Ns    =    
6

60120    

                                             Ns    =   1,200  รอบตอนาที  
 
                                และ เม่ือโรเตอรที่หมุนดวยความเร็วรอบ 1,140 รอบตอนาที  (Nr) 

                                               S    =   
Ns

NrNs  

                                                S   =   
,5001

1,140-1,200  

                                                S   =   0.05 
 
                         (ข) แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําในโรเตอรตอเฟสขณะโรเตอรหยุดอยูกับท่ี   
                               เม่ือขดลวดสเตเตอรตอแบบเดลตา  
                                               VL  =   Vph  =   220  โวลต 

                                                E2  =    V ×
1

2
N
N  

                                                E2  =   220 × 
100

50  

                                                E2  =   110  โวลต  
 

(ค)  แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําในโรเตอรตอเฟสขณะโรเตอรหมุน   
                                เม่ือ           Er   =    SE2  
                                                 Er   =    0.05 × 110 
                                                 Er   =    5.5 โวลต 
 

(ง)  ความถี่โรเตอร 
                                เม่ือ            f2   =    Sf  
                                                  f2   =    0.05 × 60 
                                                  f2   =    3  เฮิรตซ 



 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 5 

               
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ง. ลดการกระชากของกระแสไฟฟาขณะเร่ิมหมุน 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ข. มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  3  เฟส แบบโรเตอรกรงกระรอก 

                     ขอท่ี 3    ตอบ  ก. 1,500 รอบตอนาที 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ง. มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา  3  เฟส แบบวาวดโรเตอร 
                     ขอท่ี 5    ตอบ  ค. รีโอสแตด 

                     ขอท่ี 6    ตอบ  ค. การเปล่ียนแปลงคาความถี่  
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ก. การสลับปลายสายขดลวดสเตเตอร   
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ข. แบบ PWM  
                     ขอท่ี 9    ตอบ  ค. การเบรกของมอเตอรไฟฟา 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ง. ขนาดและจํานวนของมอเตอรไฟฟา  

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 5 

               
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ค. ลดการกระชากของกระแสไฟฟาขณะเร่ิมหมุน 

                     ขอท่ี 2    ตอบ  ง. มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา 3 เฟส แบบโรเตอรกรงกระรอก   

                     ขอท่ี 3    ตอบ  ง. 1,500 รอบตอนาที 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ข. มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา 3 เฟส แบบวาวดโรเตอร                
                     ขอท่ี 5    ตอบ  ก. รีโอสแตด 

                     ขอท่ี 6    ตอบ  ก. การเปล่ียนแปลงคาความถี่  
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ข. การสลับปลายสายขดลวดสเตเตอร   
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ค. แบบ PWM 

                     ขอท่ี 9    ตอบ  ก. การเบรกของมอเตอรไฟฟา 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ค. ขนาดและจํานวนของมอเตอรไฟฟา 
 

 

 

 

 



 

เฉลยฝกหัดประจําหนวยที่ 5 
 
  เฉลย ขอท่ี 1      ตอบ  สามารถนําไปใชในการควบคุมการเร่ิมหมุนและปรับความเร็วรอบของมอเตอรได            
                                     เร่ิมจากการปรับแรงดันไฟฟาใหเพิ่มข้ึนซึ่งจะชวยลดการกระชากของกระแสไฟฟา  
                                     ในขณะท่ีเร่ิมหมุนได การลดกระแสไฟฟาในขณะเร่ิมหมุนนั้นมีความจําเปนมาก 

                                     สําหรับการใชงานมอเตอรไฟฟาขนาดใหญและจะชวยลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึน        
                                     กับโหลดได   
 
  เฉลย ขอท่ี 2      ตอบ  การควบคุมความเร็วรอบดวยวิธีการเปล่ียนแปลงจํานวนขั้วแมเหล็ก 

 
  เฉลย ขอท่ี 3      ตอบ  สงผลใหขั้วแมเหล็กมีจํานวนมากขึ้นจาก 4 ขั้วแมเหล็ก เปน 8 ขั้วแมเหล็ก 
 
  เฉลย ขอท่ี 4      ตอบ  ขดลวดสเตเตอรมี 2 ชุด (8/4 ขดลวดมี 2 ความเร็ว และ 6P ขดลวดมีความเร็วเดียว) 
 

  เฉลย ขอท่ี 5      ตอบ  การเพ่ิมความตานทานเขาไปในวงจรโรเตอรมาก ๆ จะทําใหมอเตอรไฟฟาเกิดการ 

                                      สูญเสียมากข้ึนและมีคาสลิปสูงข้ึน (ความเร็วรอบลดลง) เปนสาเหตุที่ทําให    
                                      มอเตอรไฟฟามีประสิทธิภาพลดลง         
                             
  เฉลย ขอท่ี 6      ตอบ   2 ขั้วแมเหล็ก มีความเร็วรอบเทากับ 4,800 รอบ/นาที (Revolution Per Minute) 
                                      4 ขั้วแมเหล็ก มีความเร็วรอบเทากับ 2,400 รอบ/นาที  
                                      6 ขั้วแมเหล็ก มีความเร็วรอบเทากับ 1,600 รอบ/นาที  
                                      8 ขั้วแมเหล็ก มีความเร็วรอบเทากับ 1,200 รอบ/นาที  
                                     10 ขั้วแมเหล็ก มีความเร็วรอบเทากับ 960 รอบ/นาที  
 

  เฉลย ขอท่ี 7      ตอบ   อินเวอรเตอรที่นิยมใชงานในปจจุบันเปนแบบ PWM (Pulse Width Modulation)  
                                      หมาถึง การปรบัความกวางของพัลซโดยการนําเอา 2 สัญญาณมาเปรียบเทียบกัน 

                                      และ 2 สัญญาณท่ีวาน้ีก็ คือ สัญญาณสามเหล่ียม (Triangle Wave) กับสัญญาณท่ี 

                                      ตองการปรับความกวางของพัลซ 
 

 



      
  เฉลย ขอท่ี 8      ตอบ   ภายในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไปจึงนิยมใชอินเวอรเตอรในการควบคุมความเร็ว 

                                       ของมอเตอรไฟฟา  เน่ืองจากสามารถควบคุมใหมอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบคงท่ี 

                                       และสามารถปรับความเร็วไปที่ความเร็วตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  มีความเท่ียงตรงสูง 

                                       รวมถึงใหความเร็วเหมาะสมกับความเร็วของกระบวนการผลิต  

 

  เฉลย ขอท่ี 9      ตอบ    ภายในอินเวอรเตอรจะมีวงจรท่ีทําหนาท่ีรับพลังงานท่ีเกิดจากการ ผลิตพลังงาน 

                                       ไฟฟายอนกลับ ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการเบรกของมอเตอรไฟฟา 
 
  เฉลย ขอท่ี 10     ตอบ   1) พิจารณาวาอินเวอรเตอรสามารถจายกระแสไฟฟาใหมอเตอรไฟฟาไดตามท่ี 

                                            ตองการหรือไม 
                                        2) พิจารณาวาอินเวอรเตอรมีความสามารถในการรับคืนและสามารถที่จะใช 
                                            พลังงานไฟฟาน้ีใหหมดไป 

                                        3) พิจารณาจากขนาดและจํานวนมอเตอรไฟฟา โดยใหเลือกอินเวอรเตอรที่มีพิกัด 

                                             กระแสไฟฟามากกวาผลรวมกระแสไฟฟาของมอเตอรไฟฟาทุกตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 6  

 
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ค. สปลิตเฟสมอเตอร 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ง. การบันทึกขอมูลมอเตอรไฟฟา   
                     ขอท่ี 3    ตอบ  ข. จํานวน 4 จุด 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ก. ไมลา  
                     ขอท่ี 5    ตอบ  ง. ลวดทองแดงเบอร 22 และ 27 (S.W.G.) 
                     ขอท่ี 6    ตอบ  ค. จํานวน 4 ชุด      
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ก. ตนสาย คือ R1 ปลายสาย คือ R1´ 
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ค. สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 
                     ขอท่ี 9    ตอบ  ข. แบบขนาน 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ค. อุณหภูม ิ150   ํC   
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 6 
 
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ง. สปลิตเฟสมอเตอร 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ข. การบันทึกขอมูลมอเตอรไฟฟา   
                     ขอท่ี 3    ตอบ  ค. จํานวน 4 จุด 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ง. ไมลา  
                     ขอท่ี 5    ตอบ  ก. ลวดทองแดงเบอร 22 และ 27 (S.W.G.) 
                     ขอท่ี 6    ตอบ  ข. จํานวน 4 ชุด      
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ค. ตนสาย คือ R1 ปลายสาย คือ R1´ 
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ก. สวิตชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 
                     ขอท่ี 9    ตอบ  ง. แบบขนาน 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ข. อุณหภูม ิ150   ํC   

 
 
 
 
 



 

 
เฉลยฝกหัดประจําหนวยที่ 6 

 
  เฉลย ขอท่ี 1      ตอบ  การถอดสวนประกอบมอเตอรไฟฟา 1 เฟส มี 5 ขั้นตอน 

1) การบันทึกขอมูลมอเตอรไฟฟา   
2) การทําเคร่ืองหมายท่ีโครงมอเตอรไฟฟา 
3) การถอดฝาปดมอเตอรไฟฟา 
4) การถอดโรเตอรออกจากฝาปดมอเตอรไฟฟา 
5) การร้ือขดลวดมอเตอรไฟฟา  

 
  เฉลย ขอท่ี 2      ตอบ  การถอดฝาปดมอเตอรไฟฟา เมื่อทําเคร่ืองหมายท่ีฝาปดหัวและทายมอเตอรไฟฟา ให 
                                    ใชไขควงแฉกหรือประแจปากตายขันสลักเกลียวที่ยึดฝาปดหัวและทายท้ัง 4 จุด  
                                     ขณะท่ีดึงสลักเกลียวออกควรระมัดระวังไมเกลียวชํารุด และสังเกตท่ีบริเวณฝาปดจะ 
                                     พบวารองหางระหวางฝาปดกับโครง โดยใหใชคอนพลาสติกเคาะไขควงปากแบน  
                                     เบา ๆ เพื่อใหฝาปดแยกออกจากโครง  หลังจากน้ันใชคอนพลาสติกเคาะเบา ๆ เขาท่ี 
                                    เพลาของมอเตอรไฟฟา เพื่อใหดานท่ีมีสวิตชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางหลุดออกมา  
 
เฉลย ขอท่ี 3      ตอบ   สิ่วสกัดขดลวดทางดานท่ีตอวงจรขดลวดออก หรือใชคีมตัดขดลวดออกตามแนว 
                                     กึ่งกลางของขดลวดท่ียื่นออกมานอกขอบของสลอตและตัดขดลวดเพียงดานเดียว   
 
เฉลย ขอท่ี 4      ตอบ   ใชเปนรองรับการพันขดลวดรันและขดลวดสตารทที่พันลงไวในรองสลอต โดยค่ัน 
                                     อยูระหวางแกนเหล็กสเตเตอรกับขดลวด และค่ันอยูระหวางขดลวดท้ัง 2 ชุด ที่พันลง 
                                    ในสลอตเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อไมใหแกนเหล็กสัมผัสกับขดลวดและขดลวดท้ัง 2 ชุด  
                                    สัมผัสถึงกันโดยตรงชวยปองกันไมใหเกิดการลัดวงจรภายในมอเตอรไฟฟาได   
                                    
เฉลย ขอท่ี 5      ตอบ   การเร่ิมพันขดลวดชุดรัน เลือกใชเสนลวดทองแดงเบอร 22 S.W.G จะเร่ิมพันจาก 
                                    ขดลวดขดเล็ก (จํานวน 44 รอบ) ตอดวยการพันขดลวดขดกลาง(จํานวน 60 รอบ)  
                                     และขดลวดขดใหญ (จํานวน 67 รอบ) เมื่อพันขดลวดแตละขดเสร็จใหนําเชือกมามัด 
                                     ขดลวดไวดวย สําหรับขดลวดชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 และชุดท่ี 4 ปฏิบัติเหมือนกับการพัน 
                                     ขดลวดชุดท่ี 1  
 



 

 
                                   สําหรับการพันขดลวดชุดสตาร เลือกใชเสนลวดทองแดงเบอร 28 S.W.G. การพัน 
                                   ขดลวดชุดท่ี 1 และชุดท่ี 3 มีขดลวดจํานวน 3 ขด พันเหมือนกับขดลวดชุดรัน  
                                    ประกอบดวยขดลวดขดเล็ก (จํานวน 35 รอบ) ขดกลาง (จํานวน 41 รอบ)  
                                    และขดใหญ (จํานวน 47 รอบ) สําหรับ การพันขดลวดขดลวดชุดท่ี 2 และชุดท่ี 4  
                                    มีขดลวดจํานวน 2 ขด ประกอบดวยขดลวดขดเล็ก (จํานวน 34 รอบ) และขดใหญ  
                                    (จํานวน 44 รอบ) การพันขดลวดทั้ง 2 ชุด ใหพันขดลวดขดเล็กกอนตอดวยขดใหญ 
                                    ตอไปในทิศทางเดียวกัน  
 
เฉลย ขอท่ี 6      ตอบ   กําหนดรหัสการตอวงจรขดลวดชุดรัน โดยใชวิธีการดังน้ี เมื่อขดลวดชุดรัน 
                                     มีจํานวน 4 ชุด  ดังน้ี  ชุดท่ี 1 ตนขดลวด คือ R1  และปลายขดลวด คือ R1´ 
                                                                       ชุดท่ี 2 ตนขดลวด คือ R2  และปลายขดลวด คือ R2´ 
                                                                       ชุดท่ี 3 ตนขดลวด คือ R3  และปลายขดลวด คือ R3´ 
                                                                       ชุดท่ี 4 ตนขดลวด คือ R4  และปลายขดลวด คือ R4´ 

               กําหนดรหัสการตอวงจรขดลวดชุดสตารท ซึ่งขดลวดชุดสตารท 
               มีจํานวน 4 ชุด ดังน้ี  ชุดท่ี 1 ตนขดลวด คือ S1  และปลายขดลวด คือ S1´ 

                                                                      ชุดท่ี 2 ตนขดลวด คือ S2  และปลายขดลวด  คือ S2´ 
                                                                      ชุดท่ี 3 ตนขดลวด คือ S3  และปลายขดลวด  คือ S3´ 
                                                                      ชุดท่ี 4 ตนขดลวด คือ S4  และปลายขดลวด  คือ S4´ 

 
เฉลย ขอท่ี 7      ตอบ   การลงขดลวดชุดรันในรองสลอต 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 3624 25 26 27

 

 

 

   U1    U2      

   R1                   R1´  R2                   R2´       R3                   R3´           R4                  R4´  



 

 
เฉลย ขอท่ี 8      ตอบ   การลงขดลวดชุดสตารทในรองสลอต 

           

85 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 32 33 34 35 36 1 2 3 428 29 30 319 10 11

 
 
เฉลย ขอท่ี 9      ตอบ   การตอวงจรขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตารทเพื่อการนําไปใชงาน การตอวงจร 
                                    ทั้งขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตารท จะตอแบบตนสายตอเขากับตนสาย และ 
                                    ปลาสายตอเขากับปลายสาย เมื่อตอวงจรขดลวดชุดรันจะเหลือสายตอวงจรใชงาน  
                                    2 เสน คือ U1 , U2 และวงจรขดลวดชุดสตารทจะเหลือสายตอวงจรใชงาน 2 เสน           

                            คือ Z1 , Z2 ในขดลวดชุดสตารทจะตออนุกรมกับสวิตชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง 

 
 
เฉลย ขอท่ี 10    ตอบ   1)  นําตนสายและปลายสายของขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตารทมาตอขนานกัน  
                                        โดยให ขั้ว U1 ตอเขากับ Z1 และ ขั้ว U2 ตอเขากับ Z2  มอเตอรไฟฟาจะมีปลาย  
                                        สายสําหรับตอใชงานจํานวน 2 เสน โดยตอเขากับเซอรกิตเบรกเกอร ที่ประกอบ 
                                        ดวยสายมีไฟ (Line) และสายนิวทรัล (Neutral) เปนระบบไฟฟา 220 โวลต และ 
                                        ความถี่ 50 เฮิรตช  
 
 

      U1 

   U2 

      Z1 

 Z2 

    C.S.  S1          S1´        S2´         S3´          S4´ S1 ́   S2 S2´       S3 ´        S4 

     R1    R1´  R2     R2´ R3     R3´ R4         R4´ 

U1
      ขดลวดชุดรัน 

Z1
   ขดลวดชุดสตารท 

 
         Z1    Z2  

    S1                       S1´   S2                  S2´        S3                       S3´  ´            S4                  S4´  



 

 
                                   2)  ทําการวัดคากระแสไฟฟาของมอเตอรไฟฟา โดยใชแคลมปมิเตอร คีบสายไฟฟา 
                                         เสนใดเสนหนึ่งท่ีจายใหกับมอเตอรไฟฟา พรอมทั้งจดบันทึกคากระแสไฟฟาที่วัด 
                                         ไดเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับคาท่ีบันทึกไวและสังเกตการทํางานของมอเตอรไฟฟา 
                                         วามีเสียงดัง หรือมีอุณหภูมิสูงกวาปกติหรือไม 

3) ทําการวัดความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา โดยการใชเคร่ืองมือวัดความเร็วรอบ 
      แบบดิจิตอลจ้ีสัมผัสกับแกนเพลาของมอเตอรไฟฟา พรอมทั้งจดบันทึกคา 
      ความเร็วรอบที่วัดไดเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาที่บันทึกไว 
4) ทําการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอรไฟฟา โดยการสลับขั้วสาย ให ขั้ว U1 ตอ 
      เขากับ Z2และ ขั้ว U2 ตอเขากับ Z1 ตอกับแรงดันไฟฟา 220 โวลต ซึ่งจะทําให 
      มอเตอรไฟฟากลับทิศทางการหมุนได เปรียบเทียบกระแสไฟฟาและความเร็วรอบ 
      เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 7  

 
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ก. มอเตอรไฟฟา โรเตอรแบบกรงกระรอก 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ง. ขนาดแรงมามอเตอรไฟฟา  
                     ขอท่ี 3    ตอบ  ข. จํานวน 3 จุด 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ค. ปองกันการลัดวงจรระหวางขดลวด 
                     ขอท่ี 5    ตอบ  ข. ลวดทองแดงเบอร 22.5 (S.W.G.) 
                     ขอท่ี 6    ตอบ  ค. จํานวน 4 ชุด      
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ง. ตนสาย คือ W1 ปลายสาย คือ W2 
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ก. สลับตนสายเพียงคูเดียว 
                     ขอท่ี 9    ตอบ  ค. แบบสตาร 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ง. อุณหภูม ิ90   ํC   
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 7 
 
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ง. มอเตอรไฟฟา โรเตอรแบบกรงกระรอก 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ก. ขนาดแรงมามอเตอรไฟฟา 
                     ขอท่ี 3    ตอบ  ค. จํานวน 3 จุด  
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ง. ปองกันการลัดวงจรระหวางขดลวด 
                     ขอท่ี 5    ตอบ  ค. ลวดทองแดงเบอร 22.5 (S.W.G.) 
                     ขอท่ี 6    ตอบ  ข. จํานวน 4 ชดุ 
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ก. ตนสาย คือ W1 ปลายสาย คือ W2 
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ข. สลับตนสายเพียงคูเดียว 
                     ขอท่ี 9    ตอบ  ง. แบบสตาร 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ก. อุณหภูม ิ90   ํC   

 
 
 
 
 



 
เฉลยฝกหัดประจําหนวยที่ 7 

 
  เฉลย ขอท่ี 1      ตอบ  การถอดฝาปดมอเตอรไฟฟา  เมื่อทําเคร่ืองหมายท่ีฝาปดหัวและทายมอเตอรไฟฟา  
                                     ใหใชไขควงแฉกหรือประแจปากตายขันสลักเกลียวที่ยึดฝาปดหัวและทายท้ัง 3 จุด  
                                     ขณะท่ีดึงสลักเกลียวออกควรระมัดระวังไมเกลียวชํารุด และสังเกตท่ีบริเวณฝาปด 
                                     จะพบวารองหางระหวางฝาปดกับโครง โดยใหใชคอนพลาสติกเคาะไขควงปาก 
                                     แบนเบา ๆ เพื่อใหฝาปดแยกออกจากโครง  หลังจากน้ันใชคอนพลาสติกเคาะเบา ๆ  
                                     เขาท่ีเพลาของมอเตอรไฟฟา เพื่อใหดานหนึ่งหลุดออกมา  
 
  เฉลย ขอท่ี 2      ตอบ  มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา 3 เฟส โรเตอรแบบกรงกระรอก เปนมอเตอรไฟฟาที่นิยม 
                                     นําไปติดต้ังเปนอุปกรณไฟฟาใชในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอยางเชน เคร่ืองกลึง  
                                     และเคร่ืองกัด  
 
เฉลย ขอท่ี 3        ตอบ  ฉนวนไมลา ทําหนาท่ีรองรับการพันขดลวดท้ัง 3 เฟส ที่พันลงไวในรองสลอต  เปน 
                                     ฉนวนคั่นอยูระหวางแกนเหล็กสเตเตอรกับขดลวดและค่ันระหวางขดลวดท้ัง 3 เฟส 
                                     ที่พันลงในสลอต ทั้งน้ีเพื่อไมใหแกนเหล็กสัมผัสกับขดลวดและขดลวดทั้ง 3 เฟส  
                                     สัมผัสถึงกันโดยตรงชวยปองกันไมใหเกิดการลัดวงจรภายในมอเตอรไฟฟาได   
 
เฉลย ขอท่ี 4      ตอบ    ภายในรองสลอตของมอเตอรไฟฟา 3 เฟส จะพันขดลวดลงในรองสลอตไวทั้งหมด 
                                     จํานวน 12 ชุด ซึ่งในแตละเฟสจะประกอบดวยจํานวนชุดขดลวดดังน้ี 
                                     เฟส A ประกอบดวยชุดขดลวดจํานวน 4 ชุด คือ ชุดท่ี 1 - ชุดท่ี 4  
                                     เฟส B ประกอบดวยชุดขดลวดจํานวน 4 ชุด คือ ชุดท่ี 5 - ชุดท่ี 8   
                                     เฟส C ประกอบดวยชุดขดลวดจํานวน 4 ชุด คือ ชุดท่ี 9 - ชุดท่ี 12 
 
เฉลย ขอท่ี 5      ตอบ    การทําแบบฟอรมของขดลวดดวยไมอัด  ใหนําไมอัดหนาขนาด 8 มิลลเิมตร หรือ 
                                     0.8 เซนติเมตร มีขนาด 5"× 5"  จํานวน 3 แผน มาตัดตามขนาดของบวงท่ีไดทําการ 
                                     วัดไว เจาะรูตรงกลางและตกแตงใหไดตามขนาด และการทําไมประกบดานขาง   
                                     แบบฟอรมของขดลวด นําไมอัดหนาขนาด 4 มิลลิเมตร หรือ 0.4 เซนติเมตร ขนาด   
                                     6"× 6"  จํานวน 5 แผน ตัดใหมีขนาดใหญกวาแบบฟอรมของขดลวด เมื่อตองการพัน 
                                     ขดลวดก็นําไมมาประกบดานขางชวยใหขดลวดมีความเปนระเบียบ 



 
เฉลย ขอท่ี 6      ตอบ    กําหนดรหัสชุดขดลวดมอเตอรไฟฟา เฟส A  
                                     ชุดท่ี 1 ตนขดลวด คือ A1  และปลายขดลวด คือ A1´ 

                                     ชุดท่ี 2 ตนขดลวด คือ A2  และปลายขดลวด คือ A2´ 
                                     ชุดท่ี 3 ตนขดลวด คือ A3  และปลายขดลวด คือ A3´ 
                                     ชุดท่ี 4 ตนขดลวด คือ A4  และปลายขดลวด คือ A4´ 

                กําหนดรหัสชุดขดลวดมอเตอรไฟฟา เฟส B  
                ชุดท่ี 1 ตนขดลวด คือ B1  และปลายขดลวด คือ B1´ 

                ชุดท่ี 2 ตนขดลวด คือ B2  และปลายขดลวด คือ B2´ 
                ชุดท่ี 3 ตนขดลวด คือ B3  และปลายขดลวด คือ B3´ 
                ชุดท่ี 4 ตนขดลวด คือ B4  และปลายขดลวด คือ B4´ 

                        กําหนดรหัสชุดขดลวดมอเตอรไฟฟา เฟส C  
                        ชุดท่ี 1 ตนขดลวด คือ C1  และปลายขดลวด คือ C1´ 

                        ชุดท่ี 2 ตนขดลวด คือ C2  และปลายขดลวด คือ C2´ 
                        ชุดท่ี 3 ตนขดลวด คือ C3  และปลายขดลวด คือ C3´ 
                        ชุดท่ี 4 ตนขดลวด คือ C4  และปลายขดลวด คือ C4´ 

เฉลย ขอท่ี 7      ตอบ   ไดอะแกรมการลงขดลวดเฟส A ลงในรองสลอต 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 3624 25 26 27

 
 
 
 
 
 
 

    A1   A1´    A2    A2´     A3 A3´    A4´   A4 

    U1  U2 



 
เฉลย ขอท่ี 8      ตอบ   ไดอะแกรมการลงขดลวดเฟส B ลงในรองสลอต  

              

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 35 36 1 2 3 4 5 630 31 32 33

 
 
เฉลย ขอท่ี 9      ตอบ   ไดอะแกรมการลงขดลวดเฟส C ลงในรองสลอต  

              

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 4 5 6 7 8 9 10 11 1236 1 2 3

 
 
เฉลย ขอท่ี 10    ตอบ   1) ใหนําตนสายและปลายสาย ขดลวดเฟส A ตนสาย คือ U1 ปลายสาย คือ U2 

                            สําหรับตนสายและปลายสาย ขดลวดเฟส B ตนสาย คือ V1 ปลายสาย คือ V2  
                            และสําหรับตนสายและปลายสาย ขดลวดเฟส C ตนสาย คือ W1 ปลายสาย  
                            คือ W2 การตอวงจรขดลวดในการเร่ิมหมุนของมอเตอรไฟฟา 3 เฟส จะนิยม 
                            ตอวงจรขดลวดแบบสตาร เน่ืองจากมอเตอรไฟฟาใชกระแสไฟฟาเร่ิมหมุนนอย  
                            วิธีการตอใหนําปลายสายของขดลวด U2 , V2 , W2 มาตอรวมเปนจุดเดียวกัน  
                            และตนสายท่ีเหลืออีก 3 เสน คือ U1 , V1 , W1 โดยตอเขากับเซอรกิตเบรกเกอร 
                            ประกอบดวยสายมีไฟจํานวน 3 เสน คือ  L1 , L2 , L3 ที่ระบบแรงดันไฟฟา  
                            380 โวลต และความถี่ 50 เฮิรตช  
 
 
 

  B1  B1´   B2     B2´  

  V1  V2 

 B3    B3´  B4     B4´ 

    C1´  C2    C3       C2´    C4´     C4     C3´   C1 

    W1  W2 



 
                                    2)  ทําการวัดคากระแสไฟฟาของมอเตอรไฟฟา โดยใชแคลมปมิเตอร คีบสายไฟฟา 
                                          เสนใดเสนหนึ่งท่ีจายใหกับมอเตอรไฟฟาพรอมทั้งจดบันทึกกระแสไฟฟาที่วัดได 
                                          เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาท่ีบันทึกไวและสังเกตการณทํางานของมอเตอรไฟฟา 
                                          วามีเสียงดัง หรือมีอุณหภูมิสูงกวาปกติหรือไม 

3)  ทําการวัดความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา โดยการใชเคร่ืองมือวัดความเร็วรอบ 
 แบบดิจิตอลจี้สัมผัสกับแกนเพลาของมอเตอรไฟฟาพรอมท้ังจดบันทึกคาความเร็ว 

      รอบที่วัดไดเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาที่บันทึกไว 
4)  ทําการกลับทิศทางการหมุนมอเตอรไฟฟา  ทําการสลับสายไฟฟาท่ีปอนใหกับ

มอเตอรไฟฟาหรือตนสายเพียงคูเดียว ตัวอยางเชน  L1 สลับกับ L2 , L1 สลับกับ 
L3 , หรือ L2 สลับกับ L3 ก็จะทําใหมอเตอรไฟฟา กลับทิศทางการหมุนได โดย
เปรียบเทียบคากระแสไฟฟาและความเร็วรอบวาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 8 

               
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ข. รีเลยปองกันกระแสเกิน 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ค. ระบายความรอนไมดี 
                     ขอท่ี 3    ตอบ  ง. สําหรับตอโหลดทางกล 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ก. ปองกันไมใหมอเตอรไฟฟาหยุดหมุนโดยไมมีการวางแผน                                    
                     ขอท่ี 5    ตอบ  ค. ขดลวดสวนหน่ึงไหม 
                     ขอท่ี 6    ตอบ  ข. ตลับลูกปนเสียหาย 
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ง. มอเตอรไฟฟามีอุณหภูมิสูง 
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ก. ลดโอกาสและความเสี่ยงไมใหมอเตอรไฟฟา                      
                     ขอท่ี 9    ตอบ  ค. ขอบเขตการใชงานมอเตอรไฟฟาอยางตอเน่ือง 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ง. สัญลักษณบริษัทผูผลิต  
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 8 
               
                     ขอท่ี 1    ตอบ  ค. รีเลยปองกันกระแสเกิน 
                     ขอท่ี 2    ตอบ  ข. ระบายความรอนไมดี 
                     ขอท่ี 3    ตอบ  ก. สําหรับตอโหลดทางกล 
                     ขอท่ี 4    ตอบ  ง. ปองกันไมใหมอเตอรไฟฟาหยุดหมุนโดยไมมีการวางแผน                                    
                     ขอท่ี 5    ตอบ  ข. ขดลวดสวนหน่ึงไหม 
                     ขอท่ี 6    ตอบ  ค. ตลับลูกปนเสียหาย 
                     ขอท่ี 7    ตอบ  ก. มอเตอรไฟฟามีอุณหภูมิสูง 
                     ขอท่ี 8    ตอบ  ง. ลดโอกาสและความเส่ียงไมใหมอเตอรไฟฟา                      
                     ขอท่ี 9    ตอบ  ข. ขอบเขตการใชงานมอเตอรไฟฟาอยางตอเน่ือง 
                     ขอท่ี 10  ตอบ  ก. สัญลักษณบริษัทผูผลิต  
 
 
 
 



 

 
เฉลยฝกหัดประจําหนวยที่ 8 

 
  เฉลย ขอท่ี 1      ตอบ  1) การตรวจสอบสภาพแวดลอมท่ีกัดกรอนมอเตอรไฟฟา  
                                     2) การตรวจสอบขดลวดภายในมอเตอรไฟฟา 
                                     3) การตรวจสอบตลับลูกปนมอเตอรไฟฟา 
                                     4) การตรวจสอบสภาพการหลอลื่นมอเตอรไฟฟา 
                                       5) การตรวจสอบสภาพแวดลอมท่ีกัดกรอนมอเตอรไฟฟา 

  เฉลย ขอท่ี 2      ตอบ  เกิดผลใหการระบายความรอนทําไดไมดี ซึ่งจะเปนตัวนําความช้ืน สงผลให 
                                     ฉนวนที่เคลือบอยูบนลวดทองแดงเสื่อมสภาพ 
 
  เฉลย ขอท่ี 3      ตอบ  การบํารุงรักษามอเตอรไฟฟาแบงออกได  2 ประเภท ดังน้ี 
                                     1) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน การบํารุงรักษาในลักษณะนี้จะมีการตั้งเวลาช่ัวโมงใน  
                                         การทํางาน แตละคาของช่ัวโมงการทํางานจะมีลักษณะการบํารุงรักษาเชิงปองกัน  
                                     2) การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ  การบํารุงรักษาในลักษณะนี้จะมีการตั้งช่ัวโมงการ 
                                         ทํางานเพ่ือเขาตรวจสอบและเก็บขอมูลจากการตรวจสอบนี้ไปวิเคราะหดูแนวโนม 
                                         ปญหาและเพ่ือหาทางปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับมอเตอรไฟฟา  
 
  เฉลย ขอท่ี 4      ตอบ  ความเสียหายทางไฟฟา 
  
  เฉลย ขอท่ี 5      ตอบ  ความเสียหายทางกล 
                             
  เฉลย ขอท่ี 6      ตอบ  1) เพลาหรือตลับลูกปนเสีย 
                                     2) เพลารับโหลดทางกลมากเกินไป 
                                     3) ขดลวดสวนหน่ึงไหม 
                                     4) เคร่ืองแรงเหว่ียงเสียหรือหลวม 
                                     5) สวนตาง ๆ ที่ใชในมอเตอรไฟฟาสกปรก   
 
 
 
 



 

 
  เฉลย ขอท่ี 7      ตอบ  1) อายุการใชงานและชั่วโมงการทํางานใหยาวนานขึ้นและคุมคา ผูใชหรือ 
                                          ผูประกอบการสามารถลดตนทุนในกระบวนการผลิตในระยะยาว                                            
                                     2) ปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอมอเตอรไฟฟา                             
                                     3) ปองกันความเสียหายในกระบวนการผลิตท่ีเกิดจากสาเหตุเคร่ืองจักรหยุด 
                                         การทํางาน  
                                     4)  ปองกันการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุในขณะใชงานมอเตอรไฟฟาอยางตอเนื่อง 
                                     5)  สามารถวางแผนการใชงานมอเตอรไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  เฉลย ขอท่ี 8      ตอบ  กําลังไฟฟาจริง หมายถึง กําลังไฟฟาที่ไดรับประโยชนจริงจากมอเตอรไฟฟา และมี 
                                     หนวยเปนวัตต (P ; Watt) ซึ่งคากําลังไฟฟาจริงจะแสดงรายละเอียดไวในแผนปาย 
                                     พิกัดมอเตอรไฟฟา 
 
  เฉลย ขอท่ี 9      ตอบ  ชั้นของฉนวน (Insulation Class) ที่ใชพันมอเตอรไฟฟามีความคงทนตออุณหภูมิ  
                                     ตัวอยางเชน  Class A 120 oC , Class B 130 oC , Class C 155 oC  และ Class H 180 oC  
 
  เฉลย ขอท่ี 10    ตอบ  ความถี่แรงดันไฟฟากระแสสลับ มีความถี่ 50 เฮิรตซ (สําหรับประเทศไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


